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PRÉLEVEUR DE SOL MOTORISÉ WINTEX 1000
Pour analyses de sols jusqu’à 25 cm

Avec 300 carottes et 20 échantillons par heure, 
l’échantillonnage du sol est rapide et extrêment efficace.

Le Wintex 1000 prélève toujours des échantillons de 0 à 25cm, 
profondeur qui peut être réglée selon les besoins. 

Le Wintex 1000 permet de réaliser des échantillons dans tous 
les types de sols - y compris fraichement labourés. Grâce à 
des dimensions spécialement étudiées, il prélève un volume de 
sol permettant de réaliser en 14-16 carottages un échantillon 
représentatif de 300-450g.
  
Les échantillons sont déposés avec une extrême précision dans 
deux boîtes de sol. Le point où l’échantillon sera divisé peut 
être ajusté selon les besoins.

L’échantilllonnage de sol avec le Wintex 1000 est effectué par une sonde d’échantillonnage de sol et non par 
une tarière, ce qui garantit un échantillon homogène.
La sonde, fabriquée sur mesure, tourne lorsqu’elle a atteint la profondeur souhaitée et prélève de la terre. En 
remontant, des échantillons homogènes sont déposés avec une grande précision dans les boîte de sol. La 
sonde retient parfaitement la terre lors de sa remontée, et elle est entièrement vidée après chaque opération. 
Les échantillons peuvent alors être mis dans des sacs ou des boîtes et sont prêts à être envoyés au laboratoire 
pour analyse.

Le préleveur Wintex 1000  est un échantillonneur de sol automatique précis, silencieux et fiable pour un 
échantillonnage rapide et efficace du sol de 0 à 25 cm de profondeur.
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PRÉLEVEUR DE SOL MOTORISÉ WINTEX 1000
Pour analyses de sols jusqu’à 25 cm

GOUGES & ACCESSOIRES
- Wintex 1000 disponible avec ou sans centrale hydraulique et moteur 
Honda GX160
- Gouge Ø18 mm ou Ø 21 mm
- Divers types de collecteurs d’échantillons
- Distributeur de boîtes à échantillons 

Wintex 1000
Système hydraulique Honda GX 160, 4,8 cv
Pompe hydraulique  7,5 L/min, 75-100 bar
Réservoir hydraulique  3 litres
Profondeur échantillon 0 - 25 cm (ajustable)
Volume / échantillon Sonde de 18 mm : 1,4 g/cm

Sonde de 21 mm : 2,2 g/cm
Diamètre gouge 18 mm ou 21 mm
Echantillon / heure 20
Poids 48,5 kg

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le Wintex 1000 peut être monté sur pratiquement tous les véhicules porteurs, par exemple les VTT, les pick-ups, les 
véhicules à chenilles, les tracteurs et les remorques. 
Il est peu bruyant et ne nécessite pas de moteur supplémentaire. 


