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PH-MÈTRE ÉTANCHE POUR SOLS ET LIQUIDES
Extech PH 100 (référence commerciale : 8040101)

UTILISATION 
Grâce à son électrode plate, cet instrument prêt à l’emploi permet par contact de mesurer la températureet le pH des 
liquides, semi-solides et solides.

CARACTÉRISTIQUES 
• Fonction Renew : avertit automatique lorsqu’il faut remplacer l’électrode 
• Fonction Cal : avertit automatiquement lorsqu’il faut recalibrer l’instrument 
• Fonction Data Hold : maintient la dernière valeur affichée à l’ecran 
• Les points de calibration 1, 2 ou 3 reconnaissent automatiquement les solutions tampon 
• Mémoire de 15 lectures possibles 
• Ecran LCD avec bargraphe 
• Arrêt automatique et témoin de charge des piles à l’écran 
• Appareil étanche (IP57) insubmersible

AVANTAGES 
       Compensation automatique de la température 
       Précsision de ± 0,01 pH 
       Etanche et insubmersible 
       

Mesures Gamme Résolution Précision
pH de 0,00 à 14,00 pH 0,01 pH ± 0,01 pH
Température de - 5 à 90°C 0,1°  ± 1°C 

• Puissance : 4 piles 3V 
• Dimensions : 35,6 x 172,7 x 40,6 mm 
• Poids : 110 g
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